Obecny vykres dverniho kfidla pro zaruben LIBERO 40
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Pocet zavésti TECTUS 240 pro dvefe LIBERO 40 :

svétla vyska zarubné 1970 - 2100 mm = 2 ks zavést

rozte€ mezi panty

X=Y

\ doporucujeme oplastit MDF tl. 6 mm

Poznamka: pfesnou vyrobni roztec pantt X doporucujeme zaméfit a porovnat s dodanym protokolem frézovani.

LIB/02/2019

Cislo vilkresu

Cislo prilohy

vzorovy vykres LIBERO 40

Zakazka

Dvefe otoéné falcové LIBERO 40 - 800/ 2100 , PRAVE VEN, - zavésy TECTUS 240

Nézev vikresu :

Ing. Blazek

Vypracoval

Datum: 02.01.2019
Oprava: 14.02.2019
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Meéfitko

pocatek pantu 4 mm od hrany !
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: DETAIL frézovani pro zavés TECTUS 240 - DETAIL pantu TECTUS 240
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: DETAIL z&mku Bonaiti " B-smart " ( backset 50 mm, rozte¢ 90 mm )
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pozn: osa protiplechu ALUTOP na zéarubni

: DETAIL umisténi zamku na hrané
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: DETAIL frézovani pro dovirani Softclose ( pozn. volitelné pfisluSenstvi )
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. smysl otevirani dvefi ( rozdilny profil zarubné, ale stejny profil dvefniho kfidla !')
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: uvazované spary kolem dvefi

Upozornéni: vykres je pouze ilustrativni. Vyrobce dverniho kfidla je povinen vytvofit si pro kazdy z dodanych komponentt viastni vzorek frézovani.




MONTAZ SKRYTYCH ZARUBNI LIBERO 40

SESTAVENI ZARUBNE

1.
2.

jednotlivé dily skryté zarubné polozime na rovnou podlozku

do kazdého pfipraveného pokosu profilu zarubné viozime 1ks rohové spojky (Det.F) a 2ks kovovych uhelnikd
(Det.A), spojku dotahneme pomoci IMBUS kli¢e a zajistime pomoci pfilozenych vrutd (Det.D); spojka s Uhelniky
dostatecné pevné zafixuji jednotlivé profily zarubné pod uhlem 90°

do spodni a stfedové cCasti sestavené zarubné vioZzime vodorovné rozpéry (Det.C) a pomoci Sroubl je
zafixujeme do drazky pro gumu pod plastovym ochrannym krytem (Det.l); rozpéry vymezi pozadovany jmenovity
rozmér (svétlost) pfi manipulaci se zarubni; rozpéry je nutné z technologického hlediska ponechat na misté min.
1 den od montaze, v pfipadé sejmuti vzpér dfive hrozi riziko nespravného ukotveni, nebo tvarové deformace
zarubné

do hornich roh( upevnime pomoci vrutt trojuhelnikové pfilozniky (Det.B)

USAZENi ZARUBNE DO STAVEBNIHO OTVORU

1.

2.

pfipravime stavebni otvor dle jmenovitych rozmérd zarubni, tj. jmenovity rozmér (svétlost) + 60 mm na vysku,
+ 120 mm na Sirku

zkompletovanou skrytou zaruber osadime do stavebniho otvoru nebo do SDK profild (nejlépe UA profild),
vyvazime do svislé roviny (idealni je pouziti laseru) a pomoci klinku ji zafixujeme predsazenou pfed hrubou
sténu o silu omitky nebo o tloustku SDK desky

spodni hranu skryté zarubné osadime do Urovné budouci Cisté podlahy (£ 0) tak, aby finalni podlahova krytina
probé&hla pod ramem skryté zarubné; je mozné osadit zaruberi i mirné pod urovef budouci &isté podlahy nebo
na hruby podklad (napf. beton) a skryta zaruberi tak bude ,utopena“ pod Urovni finalni Cisté podlahy — zde je
nutnost konzultace s podlahafskou firmou; vzdy pamatujte na navaznost zarubné se soklovou listou (zde
doporucujeme pouzit skrytou soklovou listu DORSIS LINUS

zkontrolujeme vodovahou rovinnost horniho nadprazi zarubné; pfipadné upravime

vyvazenou a klinky zafixovanou zaruben ukotvime pomoci $roubl (idealni je turbosroub) pfimo pres profil do

zdiva nebo UA profilu

po pfezkouSeni pevnosti ukotveni vypénime ram zarubné nizkoexpanzni PU pénou

zaruben mame takto pfipravenu pro nasledné zaomitani do lice se sténou nebo pro oplasténi SDK deskami

» zaruben je z vyroby opatfena ve falci plastovym krytem (Det.l) chranici zaruben pfed béznym poskrabanim;
kryt doporucujeme odstranit az pred finalni vymalbou pro zapraveni pfipadnych otfepl po omitce nebo
tmeleni

* pro tmeleni vSech napojeni SDK desek doporu€ujeme pouzit tmely na bazi sadry vyztuzené vlidknem, ktera
pfinasi efekt mikroztuzeni, zvySuji odolnost spoje, pfedchazi tak tvorbé trhlin (napf. tmel Super Flot od Den
Braven nebo Ardex A828)

FINALNi DOKONCENi MONTAZE ZARUBNE

1.

2.

po finalnim zaomitani nebo oplasténi SDK deskymi odstranime ze zarubné trojuhelnikové pfiloZzniky (Det.B),
vodorovné rozpéry (Det.C) a plastové kryty (Det.l) a do drazek upevnime vtlacenim pfilozené tésnéni (Det.E)
v zarubni je jiz z vyroby osazen magneticky protiplech (Det.G) a spodni misky skrytych zavés(, do kterych
upevnime 3D skryté zavésy Tectus 240 (Det.H) a osadime dvefni kfidlo

BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

* upozoriujeme na nebezpeli Urazu o montazni vzpéry a kotevni prvky zarubné, které je nutné
z technologického hlediska ponechat na misté min. 1 den od montaze; v pfipadé sejmuti vzpér dfive hrozi
riziko nespravného ukotveni, nebo tvarové deformace zarubné; stavba je povinna poucit osoby vstupujici na
stavbu o riziku urazu

» v pfipadé potieby Ize zaruben zakratit, nutno pouzit nastroj vhodny pro fezani hliniku

« veSkeré hrany profilu zarubné jsou ostré, je nutné dbat pfi manipulaci se zarubni max. opatrnosti, pouzivat

JMENOVITA VYSKA: 1970 - 2100 mm

OTEVIRANI: DOVNITR - VEN, POCET ZAVESU: 2 ks
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Kusovnik :

Det. C"

8x 3.9x22 mm

C+H

12x 4.2x6.5 mm
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12x 4.2x6.5 mm

Det. G"

Det. I"

ochranné pracovni pomucky (rukavice, pfi Fezani bryle) ROZPERKA @

TESNENI @ 5,1 bm
E

[l] D O R S I S PLAST KRYT (1) 5,1bm ‘ 3X32 \.

EXCLUSIVE DOOR SYSTEMS ‘—|
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